


FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

UNI EN 149:2001
+A1:2009

Facciali �ltranti contro le particelle. Esistono 3 classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.

UNI EN 405 Semimaschere �ltranti con valvola contro i antigas o contro i gas e le particelle.

MASCHERE RIUTILIZZABILI

UNI EN 140 Semimaschere e quarti di maschera riutilizzabili, per utilizzo con �ltri ed apparecchi di protezione 
respiratoria (apparecchi ad adduzione d’aria compressa, ventilazione assistita, ecc.) 

UNI EN 136 Maschere a pieno facciale, per utilizzo con �ltri ed apparecchi di protezione respiratoria 
(apparecchi ad adduzione d’aria compressa, con aria libera o autonoma, ventilazione assistita, 
ecc.)

UNI EN 148 Filettatura per maschere. Questa norma descrive vari tipi di connessioni dei DPI e dei �ltri alle 
maschere. La più comune è la norma EN148-1, che de�nisce la �lettatura RD 40 x 1/7»

UNI EN 143 Filtri per particelle per degli apparecchi di protezione respiratoria con pressione negativa.
Sono ef�caci contro le polveri e le �bre, e la maggior parte di fumi, aerosol liquidi e batteri.
Idonei per semimaschere conformi alla EN140 o maschere complete EN136.
Esistono 3 classi: P1=Bassa ef�cacia di �ltrazione • P2=Media ef�cacia • P3=Alta ef�cacia

UNI EN 371 o
UNI EN 14387

Filtri antigas AX e �ltri combinati contro i composti organici a basso punto d’ebollizione (<65°). 
Queste cartucce sono monouso.

LEGENDA

AX Gas e vapori organici volatili.
Punto d’ebollizione inferiore a 65°C

B Gas e vapori inorganici
(es. cloro, cianuri, acido cloridrico)

E Gas e vapori acidi
(es. anidride solforosa, biossido di zolfo)

K Derivati organici amminici
Ammoniaca

A Gas e vapori organici volatili.
Punto d’ebollizione superiore a 65°C (es. solventi ed idrocarburi)

HG Vapori di mercurio

CO Monossido di carbonio

P Polveri, fumi, �bre

Monossido d’azoto, ossido d’azoto, vapori nitrosiNox

I Iodio

ATTENZIONE
ALLA TRAPPOLA
UN SUGGERIMENTO:
LA SICUREZZA COMBINATA

In più del 70% dei casi, la forma 
della sostanza tossica è combinata: 
aerosol e gas vapori. Bisogna 
prevedere l’associazione P3 
meccanica e gas/vapori.

PROTEZIONE GAS/VAPORI PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE, POLVERI E AEROSOL

CLASSE 1
per un 
tenore di 
gas inferiore 
allo 0,1% in 
volume

CLASSE 2
per un tenore di
gas compreso tra 
lo 0,1 % e lo 0,5 % 
in volume

CLASSE 3
per un tenore di
gas compreso tra 
lo 0,5 % e l’1 % in 
volume (�ltri di
grande capacità 
portati alla cintura)

CLASSE 1
(P1 o FFP1)
per proteggere dalle 
particelle solide 
grossolane senza 
tossicità speci�ca 
(carbonato di calcio)

CLASSE 2
(P2 o FFP2)
contro gli aerosol 
solidi e/o liquidi 
indicati come media
tossicità (silice - 
carbonato di sodio)

CLASSE 3
(P3 o FFP3)
contro gli aerosol 
solidi e/o liquidi tos-
sici (berillio, nichel, 
piombo, polveri di 
legno duro)

CLASSI D’UTILIZZO DEI FILTRI

UTILIZZARE UN APPARECCHIO RESPIRATORIO ISOLANTE SE:
•  la concentrazione d’ossigeno è inferiore al 17%
•  la concentrazione delle sostanze contaminanti è sconosciuta
•  il �ltro non è adatto per le sostanze contaminanti presenti
•  la sostanza contaminante ha delle proprietà di rilevazione
 insuf�cienti (assenza d’odore)

I FILTRI DEVONO ESSERE SELEZIONATI
IN FUNZIONE DI:
•  tasso d’ossigeno
•  conoscenza della sostanza tossica
•  odore della sostanza tossica
•  Rischio d’Atmosfera Esplosiva (ATEX)

La DIMENSIONE delle particelle dell’aerosol è 
uno degli elementi che determinano la scelta 
della protezione, ma a prescindere da questo, 
i rischi possono essere notevoli anche in base 
alla DURATA DELL’ESPOSIZIONE.
L’utilizzo di aerosol liquidi necessita dell’utilizzo 
di una protezione adatta in funzione della natura 
dell’aerosol utilizzato e della composizione del 
prodotto.

GLI AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI POSSONO
ESSERE DI VARIA NATURA E CAUSARE:

> malesseri   > allergie   > irritazioni   > danni ai polmoni

virus fumo batteri polvere �bre capelli

0,01
0,1

0,5 1 5 10 100
DIMENSIONI delle particelle (µm)

invisibile
PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

PROTEZIONE
OCCHI

CODICE ART. DESCRIZIONETAGLIA CODICE 
COLORE CLASSE VALVOLA DI 

ESPIRAZIONE
GUARNIZIONE DI 

TENUTA BARDATURA UNITÀ PER 
CONFEZIONEFPN

10 055 80 5110 M/L   FFP1 NR D NO nasale elastici 20 4

10 055 82 5111 M/L   FFP1 NR D * SI nasale elastici 20 4

10 055 84 5210 M/L FFP2 NR D NO nasale elastici 20 12

10 055 86 5211 M/L FFP2 NR D * SI nasale elastici 10 12

10 055 88 5221 M/L FFP2 NR D SI completa regolabile 5 12

10 056 02 5321 M/L   FFP3 NR D * SI completa regolabile 5 50
* Atex,  NR = Non Riutilizzabile,  D = superamento del test d’intasamento con polvere di Dolomite

GAMMA PREMIUM 5000 
FACCIALI FILTRANTI MONOUSO A 
CONCHIGLIA
guarnizione di tenuta a triplo strato 
Willtech™
ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC
valvola di espirazione a farfalla
conchiglia termoformata
peso: da 10 a 28 gr

- stringinaso modellabile
- doppi elastici con graffatura al di fuori della 

zona di �ltrazione
 per evitare di compromettere la tenuta
- ampio volume interno che facilità movimento 

e comunicazione
- diminuzione della sensazione di affaticamento 

abitualmente risentita quando s’intasano 
i facciali �ltranti (superamento del test 
d’intasamento con polvere di Dolomite = D)

CODICE ART. DESCRIZIONETAGLIA CODICE 
COLORE CLASSE VALVOLA DI 

ESPIRAZIONE
GUARNIZIONE DI 

TENUTA BARDATURA UNITÀ PER 
CONFEZIONEFPN

10 055 91 5140 M/L   FFP1 NR D-OV NO nasale elastici 20 4

10 055 93 5141 M/L   FFP1 NR D-OV SI nasale elastici 20 4

10 055 95 5251 M/L   FFP2 NR D-OV SI completa regolabile 5 12

10 055 98 5161 M/L   FFP1 NR D-AV SI nasale elastici 20 4

10 056 00 5261 M/L   FFP2 NR D-AV SI nasale elastici 20 12
NR = Non Riutilizzabile,  D = superamento del test d’intasamento con polvere di Dolomite,  OV = Vapori Organici,  AV = Vapori Acidi

GAMMA A CARBONI ATTIVI  speci�ci contro odori sgradevoli
OV AV

COLORE STRINGINASO:

FFP1FFP2FFP3
COLORE STRINGINASO:

TESSUTO POLIESTERE
> tessuto morbido

SCHIUMA POLIURETANO
> assorbimento umidità

FILM POLIURETANO
> tenuta

GUARNIZIONE DI TENUTA IN WILLTECH ™ 
A TRIPLO STRATO
ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC

TEST D’INTASAMENTO CON POLVERE DI DOLOMITE
TUTTA LA GAMMA PREMIUM HA SUPERATO LA PROVA OPZIONALE DI RESISTENZA 
ALL’INTASAMENTO EFFETTUATO CON LA POLVERE DI DOLOMITE = D
I risultati hanno chiaramente dimostrato la resistenza di questi dispositivi all’intasamento nel tempo.
Il confort respiratorio è superiore e la senzazione di affaticamento nell’utilizzatore è minima.

CONFORMITÀ A REQUISITI PIÙ STRINGENTI RISPETTO A QUELLI 
NORMATIVI
Tutti i facciali �ltranti Honeywell si caratterizzano per eccellenti prestazioni in termini di �ltrazione, eccedendo 
i requisiti previsti dalla Norma.

CODICE ART. DESCRIZIONETAGLIA CODICE COLORE CLASSEVALVOLA DI 
ESPIRAZIONE

GUARNIZIONE DI 
TENUTA BARDATURA UNITÀ PER 

CONFEZIONEFPN

10 315 90 2110 M/L  FFP1 NR D NO nasale elastico 25 4

10 315 91 2111 M/L  FFP1 NR D SI nasale elastico 20 4

10 315 92 2210 M/L FFP2 NR D NO nasale elastico 25 10

10 315 93 2211 M/L FFP2 NR D SI nasale elastico 20 10

10 315 94 2311 M/L  FFP3 NR D SI nasale elastico 20 50
NR = Non Riutilizzabile,  D = superamento del test d’intasamento con polvere di Dolomite

SERIE 2000 
FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI
in busta individuale, richiudibile
guarnizione di tenuta a triplo strato Willtech™ 

ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC

- senza punti metallici
- conformazione a pro�lo basso: ampio campo visivo
- forma avvolgente: incremento della super�cie di 

�ltrazione e maggiore comfort
- custodia riutilizzabile individuale: protegge il facciale 

prima dell’uso e durante le pause

FFP1FFP2FFP3

COLORE STRINGINASO:

GAMMA
PREMIUM

GAMMA
PREMIUM
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

PROTEZIONE
OCCHI

art. 10 028 01 art. 10 016 06

FREEDOM 
FACILE DA UTILIZZARE, SICURA E IGIENICA
sistema bi�ltro: �ltri incorporati, non sostituibili
bardatura: elastico scorrevole monopezzo
struttura: Kraton® preformato
colore: bianco
taglia: unica
peso: 265 gr

UNI EN 405

- foro di canalizzazione della traspirazione per evitare
 irritazioni alla pelle
- protezione antipolvere disponibile come combinazione
 complementare 

CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE UNITÀ PER CONFEZIONE

10 028 00 pre�ltri P1 20

10 028 01 pre�ltri P2 20

10 016 06 blocca pre�ltri P1 e P2 20

PROTEZIONE ANTIPOLVERE
combinazione complementare per tutti i facciali Freedom composta da pre�ltri + blocca pre�ltri

CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE

10 015 97 FF P3

FACCIALE COMPLETO DI FILTRI ANTIPOLVERE

CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE

10 015 92    FF A1 P1

10 016 01    FF A2 P2

10 016 02    FF A2 P3

10 016 10         FF ABEK1 P3

FACCIALE CON FILTRI COMBINATI

CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE

10 016 07   FF A1 + 20 pre�ltri non classi�cati + 20 blocca pre�ltri

FACCIALE CON FILTRI PER VERNICIATURA A SPRUZZO

CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE

10 015 91   FF A1

10 015 98   FF A2

FACCIALE COMPLETO DI FILTRI PER GAS/VAPORI ORGANICI

CODICE ART. DESCRIZIONETAGLIA CLASSE VALVOLA DI 
ESPIRAZIONE BARDATURA UNITÀ PER 

CONFEZIONE FPN

10 132 03 3203 unica FFP1 NR D NO elastico 30 4

10 132 04 3204 unica FFP1 NR D SI elastico 20 4

10 132 05 3205 unica FFP2 NR D NO elastico 30 10

10 132 06 3206 unica FFP2 NR D SI elastico 20 10

10 325 02 3208 unica FFP3 NR D SI elastico 20 50
NR = Non Riutilizzabile,  D = superamento del test d’intasamento con polvere di Dolomite

SUPERONE 
GAMMA ECONOMICA MONOUSO
ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC
parte superiore preformata
taglia: unica
peso: da 7 a 12 gr

UNI EN 149:2001

- senza stringinaso
- basso punto di appoggio sul naso: compatibile con 

occhiali da vista
- conchiglia preformata
- doppi elastici con graffatura al di fuori della zona di 

�ltrazione per evitare di compromettere la tenuta
- ampio volume interno che facilità movimento e 

comunicazione

FACCIALI FILTRANTI
MONOUSO

FACCIALI
SENZA MANUTENZIONE
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

PROTEZIONE
OCCHIart. 10 015 83

art. 10 035 29

art. 10 016 19

art. 10 016 09

art. 10 015 81

art. 10 028 01 art. 10 015 90

CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE UNITÀ PER CONFEZIONE *

10 016 19 A1 box da 10

10 015 77 A2 box da 10

10 015 81         ABEK1 box da 10

10 028 00 Pre�ltri P1 box da 20

10 028 01 Pre�ltri P2 box da 20

10 015 90 Blocca pre�ltri P1/P2 box da 20

10 016 20   A1 P3 box da 6

10 015 83   A2 P3 box da 6

10 016 09     AB1 P3 box da 6

10 015 87         ABEK1 P3 box da 6

10 035 29 Filtro P3 (LP) box da 10
* Tutti i �ltri sono confezionati in coppia in sacchetto sigillato 

FILTRI “CLICK-FIT” 
PER SEMIMASCHERE BIFILTRO
corpo: plastica
raccordo: “click-�t”
protezione: particelle e/o gas/vapori
scadenza: 5 anni

UNI EN 14387 - UNI EN 143

VALUAIR
POLIVALENZA E CONFORT

art. 10 015 73 taglia M, peso 109 gr
art. 10 015 74 taglia L, peso 113 gr

sistema bi�ltro: raccordi “click-�t”
bardatura: monopezzo a 4 punti di aggancio
struttura: Kraton®, senza silicone
colore: blu

UNI EN 140

- particolarmente adatta per la verniciatura
- basso punto di appoggio sul naso che permette l’utilizzo
 combinato di occhiali correttivi o di protezione
- struttura della semimaschera con bordi arrotondati
 e morbidi

MX/PF F950
MAGGIORE SICUREZZA E COMUNICAZIONE FACILITATA
art. 10 015 58 taglia M, peso 220 gr

sistema bi�ltro: raccordi “click-�t”
bardatura: regolabile a 4 punti di aggancio
struttura: silicone
colore: blu

UNI EN 140

- valvola di espirazione frontale per maggiore confort
- facciale ampio e avvolgente
- triplice guarnizione di tenuta

SEMIMASCHERE
RIUTILIZZABILI

BIFILTRO

SEMIMASCHERE
RIUTILIZZABILI
BIFILTRO
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

PROTEZIONE
OCCHI

art. N06575089Lart. N06575009L art. N06575081L

N5500
SEMIMASCHERA IN ELASTOMERO

art. N65550032 taglia M
art. N65550033 taglia L

monta 2 �ltri attacco a vite “SERIE N”
bardatura: monopezzo a 4 punti

UNI EN 140

- guarnizione facciale arrotondata, con bordi morbidi sul 
corpo della semimaschera

CAMPI DI IMPIEGO
- Edilizia: levigatura, gessatura, segatura, verniciatura.
- Industria meccanica.
- Verniciatura: a polvere e a spruzzo.
- Allevamento e orticoltura: preparazione di miscele da 

spruzzare, applicazione di pesticidi/erbicidi.

N7700
SEMIMASCHERA IN SILICONE NON DEGRADABILE

art. N65770032 taglia M
art. N65770033 taglia L

monta 2 �ltri attacco a vite, classe 1 “SERIE N”
bardatura: monopezzo a 4 punti

UNI EN 140

- guarnizione facciale arrotondata, con bordi morbidi sul 
corpo della semimaschera

CAMPI DI IMPIEGO
- Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol 

contenenti batteri 
 o virus, manipolazione di polveri.

- Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

N 5400
MASCHERA PIENO FACCIALE IN ELASTOMERO
art. N65754101 taglia L

monta 2 �ltri attacco a vite “SERIE N”
bardatura regolabile a 4 punti
schermo: policarbonato

UNI EN 136

- schermo in policarbonato con trattamento antigraf�o e 
resistente agli impatti

- campo visivo: 200°
- elevata resistenza alle sostanze chimiche
- inserto per lenti correttive: in opzione

CAMPI DI IMPIEGO
-  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad 

aerosol contenenti batteri o virus, manipolazione di 
polveri pericolose per la pelle e gli occhi.

-  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche, attività di 
campionamento.

-  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di 
vernici e solventi che presentano rischi per pelle e occhi.

- Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti 
a rischio elevato.

FILTRI CLASSE 1
PER SEMIMASCHERE E MASCHERE PIENO FACCIALE 
“SERIE N”
corpo: plastica
raccordo a vite
protezione: particelle e/o gas/vapori

UNI EN 14387

CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE

N06575081L   A1 P3

N06575084L   K1 P3

N06575083L       ABE1 P3

N06575089L         ABEK1 P3

CODICE ART. DESCRIZIONE

N06575006 Pre�ltro

N750036A Blocca pre�ltro + retina di �ssaggio

FILTRI COMBINATI 

CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE

N06575001L   A1

N06575003L     ABE1

N06575004L K1

N06575009L       ABEK1

FILTRI ANTIGAS
CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE

N06575008 P3

N7500P3 Filtro rotondo P3

N7500P3O Filtro rotondo P3O

N06575035 Adattatore per �ltro rotondo

FILTRI ANTIPOLVERE

PREFILTRO 

SEMIMASCHERE 
E MASCHERE

PIENO FACCIALE BIFILTRO

SEMIMASCHERE 
E MASCHERE
PIENO FACCIALE BIFILTRO
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

PROTEZIONE
OCCHI

art. 17 860 00 art. 17 881 45

CODICE ART. CODICE COLORE DESCRIZIONE UNITÀ PER CONFEZIONE

17 880 00 A2 1

17 880 05   A2 P3 1

17 880 75   A2 B2 1

17 880 70     A2 B2 P3 1

17 880 10 B2 1

17 880 15   B2 P3 1

17 880 20   K2 1

17 880 25   K2 P3 1

17 881 45         A2 B2 E1 K1 P3 1

17 881 50         A2 B2 E2 K2 XL 1

17 881 55         A2 B2 E2 K2 P3 1

17 860 00 P3 - TM3/TM2P/TH2P Honeywell1

FILTRI IN PLASTICA RD40
PER MASCHERE PIENO FACCIALE MONOFILTRO
corpo: plastica
raccordo: RD40
protezione: particelle e/o gas/vapori

UNI EN 148-1

N5400
LEGGERA, MORBIDA E CONFORTEVOLE

art. N65754201 struttura: elastomero
bardatura regolabile a 4 punti

art. N65754301 struttura: silicone
bardatura regolabile a 5 punti

sistema mono�ltro: raccordo RD40, montaggio a vite
schermo: policarbonato
dispositivo fonico: integrato (plastica)
guarnizione di tenuta a doppia �angia

UNI EN 148-1 - UNI EN 136

- schermo in policarbonato rinforzato resistente ad impatti e graf�
- campo visivo: 200°
- tenuta perfetta ed elevata resistenza alle sostanze chimiche
- inserto per lenti correttive: in opzione

CAMPI DI IMPIEGO
- Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol 

contenenti batteri o virus, manipolazione di polveri.
- Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

EVAMASQUE
SEMIMASCHERA FILTRANTE D’EMERGENZA 
COMPATTA E FACILE DA UTILIZZARE IN
AMBIENTI A ELEVATO RISCHIO CHIMICO
art. 17 285 70 con �ltro ABEK1

materiale: semimaschera in EPDM
protezione: �ltro ABEK1
confezione: involucro in plastica leggera

UNI EN 140 - UNI EN 14387

- EVAMASQUE è una semimaschera �ltrante d’emergenza 
leggera e compatta da 15 minuti, che offre protezione 
ef�cace durante l’evacuazione di aree accidentalmente 
inquinate in cui il volume di ossigeno nell’atmosfera sia 
superiore al 17%.

- particolarmente idonea nei settori chimico
- la semimaschera �ltrante d’emergenza EVAMASQUE offre il 

massimo livello di protezione in situazioni di evacuazione
- possibilità di indossare occhiali correttivi o protettivi
- gancetto di �ssaggio alla cintura

KIT RICAMBI
�ltro ABEK1
art. 17 285 71

MASCHERE
PIENO FACCIALE

MONOFILTRO RD40
DISPOSITIVI
D’EMERGENZA



UNI EN 169
novembre 2003

Protezione personale degli occhi
Filtri per la saldatura e tecniche connesse
Requisiti di trasmissione e utilizzazioni connesse

La presente norma è la versione uf�ciale in lingua italiana della norma europea EN 169 (edizione 
novembre 2002). La norma speci�ca i numeri di scala e i requisiti del fattore trasmissione dei 
�ltri destinati a proteggere gli operatori che svolgono un lavoro che comprende la saldatura, la 
saldobrasatura, taglio ad arco e taglio plasma jet.

UNI EN 166
luglio 2004

Protezione personale degli occhi
Speci�che

La presente norma è la versione uf�ciale in lingua italiana della norma europea EN 166 (edizione 
novembre 2001). La norma speci�ca i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali 
dell’occhio e contiene considerazioni generali come: designazione, classi�cazione, requisiti di base 
applicabili a tutti i protettori dell’occhio, particolari vari e requisiti facoltativi, marcatura, informazioni 
per gli utilizzatori.

UNI EN 170
novembre 2003

Protezione personale degli occhi
Filtri ultravioletti
Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

La presente norma è la versione uf�ciale in lingua italiana della norma europea EN 170 (edizione 
ottobre 2002). La norma speci�ca i numeri di scala e i requisiti del fattore di trasmissione dei �ltri 
per la protezione dalle radiazioni ultraviolette. 

UNI EN 172
marzo 2003

Protezione personale degli occhi
Filtri solari per uso industriale

La presente norma è la versione uf�ciale in lingua italiana della norma europea EN 172 (edizione 
dicembre 1994), dell’aggiornamento A1 (edizione aprile 2000) e dell’aggiornamento A2 (edizione 
agosto 2001). La norma speci�ca i numeri di graduazione, i fattori di trasmissione e i relativi requisiti 
per i �ltri solari per uso industriale. 

colore lente esempi di 
marcatura applicazioni certi�cazione

incolore WW 1F Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi 
è richiesta per i rischi più comuni. EN 166 protezione meccanica

giallo WW 1F
Garantisce alta visibilità in condizioni di scarsa 
luminosità. Fornisce protezione dai rischi più 
comuni.

EN 166 protezione meccanica

grigio 5-3.1 WW 1F
Per utilizzo all’esterno quando i raggi solari ed il 
riverbero possono affaticare l’occhio. Consente un 
buon riconoscimento dei segnali del traf�co.

EN 166 protezione meccanica
EN 172 protezione da radiazioni solari
EN 170 protezione UV (solo per modello 9204)

indoor/outdoor 5-1.7 WW 1F
Lente ad elevata prestazione per utilizzo in ambienti 
chiusi e all’esterno. Riduce l’abbagliamento 
provocato dalla luce solare e arti�ciale.

EN 166 protezione meccanica
EN 172 protezione da radiazioni solari

verde
gradazione 4.0 4 WW 1F Protezione da saldatura. EN 166 protezione meccanica

EN 169 protezione da saldatura

Per veri�care quali siano le funzioni per cui è certi�cato l’occhiale è suf�ciente rilevarne la marcatura. Infatti, come 
prevede la normativa UNI EN 166, ad ogni lettera e ad ogni numero riportati sulla montatura e sulle lenti corrisponde 
una precisa prerogativa come riportato nella tabella in calce. Tutti gli occhiali sono DPI di II categoria.

SIGNIFICATO MARCATURA LENTE

Esempio di marcatura: 5-3.1 WW 1F

5 la prima cifra indica il tipo di protezione:
 2 e 3 = UV
 4 = IR
 5 e 6 = radiazione solare

3.1 livello di protezione riferito al primo numero:
 1.7 = trasmissione luminosa dal 43,2% al 58,1%
 2.5 = trasmissione luminosa dal 17,8% al 29,1%
 3.1 = trasmissione luminosa dal 8% al 17,8%
 4.1 = trasmissione luminosa dal 3% al 8%

WW identi�cazione del fabbricante

1/2/3 classe ottica (1 = uso continuativo, 3 = uso occasionale)

S/F/B/A resistenza all’impatto:
 S = robustezza aumentata (12 m/sec)
 F = impatto a bassa energia (45 m/sec)
 B = impatto a media energia (120 m/sec)
 A = impatto ad alta energia (190 m/sec)

PROTEZIONE
OCCHI
Socim conferma il proprio impegno nella protezione individuale 
presentando una vasta gamma di occhiali nel marchio Opter, 
realizzati coniugando tutti i necessari requisiti tecnici con una 
particolare attenzione al fattore ergonomico e tutti rispondenti 
alle normative vigenti.
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

art. 2019G-C
con astina allungabile e orientabile

   DPI 2ª categoria   

astine: colore grigio
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 2031N-C

   DPI 2ª categoria   

montatura: colore nero
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 2012G-CA  antiappannamento

   DPI 2ª categoria   

montatura: colore grigio
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1B

UNI EN 166

art. 2008G-C

   DPI 2ª categoria   

astine: colore grigio
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 2011B-C

   DPI 2ª categoria   

montatura: colore blu
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 2011M-C

   DPI 2ª categoria   

montatura: colore bordeaux
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 2025G-C
con astina allungabile e orientabile

   DPI 2ª categoria   

astine: colore grigio
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 2018GI-C
art. 2018GI-CA  antiappannamento
con astina allungabile e orientabile

   DPI 2ª categoria   

astine: colore giallo
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

LENTE INCOLORE
Per utilizzo negli ambienti dove la protezione 
occhi è richiesta per i rischi più comuni.

LENTE INCOLORE
Per utilizzo negli ambienti dove la protezione 

occhi è richiesta per i rischi più comuni.
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

art. 2019G-I
con astina allungabile e orientabile

   DPI 2ª categoria   

astine: colore grigio
lente: indoor/outdoor
marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

UNI EN 166 - UNI EN 172

art. 2012G-IA  antiappannamento

   DPI 2ª categoria   

montatura: colore grigio
lente: indoor/outdoor
marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

UNI EN 166 - UNI EN 172

art. 8782C

   DPI 2ª categoria   

lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 9212N-C

   DPI 2ª categoria   

montatura: colore nero
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 9204M-C
con astina allungabile

   DPI 2ª categoria   

montatuta: colore marrone
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 9204N-C
con astina allungabile

   DPI 2ª categoria   

montatuta: colore nero
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

INDOOR/OUTDOOR
Lente ad elevata prestazione per utilizzo in ambienti chiusi e all’esterno.
Riduce l’abbagliamento provocato dalla luce solare e arti�ciale.

LENTE INCOLORE
Per utilizzo negli ambienti dove la protezione 

occhi è richiesta per i rischi più comuni.
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

PROTEZIONERAGGI  U

V

PROTEZIONERAGGI  U

V

art. 9204N-G
con astina allungabile

   DPI 2ª categoria   

montatuta: colore nero
lente: colore grigio
marcatura oculare: 3.3 WW 1F

UNI EN 166-EN170

art. 9204M-G
con astina allungabile

   DPI 2ª categoria   

montatuta: colore marrone
lente: colore grigio
marcatura oculare: 3.3 WW 1F

UNI EN 166-EN170

art. 2008G-G

   DPI 2ª categoria   

astine: colore grigio
lente: colore grigio
marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

UNI EN 166 - UNI EN 172

art. 2011B-GA  antiappannamento

   DPI 2ª categoria   

montatura: colore blu
lente: colore grigio
marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

UNI EN 166 - UNI EN 172

art. 2019G-GA  antiappannamento
con astina allungabile e orientabile

   DPI 2ª categoria   

astine: colore grigio
lente: colore grigio
marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

UNI EN 166 - UNI EN 172

LENTE GRIGIA
Per utilizzo all’esterno quando i raggi solari ed il 
riverbero possono affaticare l’occhio. Consente 
un buon riconoscimento dei segnali del traf�co.

LENTE GRIGIA
Per utilizzo all’esterno quando i raggi solari ed il 
riverbero possono affaticare l’occhio. Consente 
un buon riconoscimento dei segnali del traf�co.
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

art. 9204M-GI
con astina allungabile

   DPI 2ª categoria   

montatuta: colore marrone
lente: colore giallo
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166

art. 2012G-GIA  antiappannamento

   DPI 2ª categoria   

montatura: colore grigio
lente: colore giallo
marcatura oculare: WW 1B

UNI EN 166

art. 8782V4

   DPI 2ª categoria   

lente: colore verde gradazione 4.0
marcatura oculare: 4 WW 1F

UNI EN 166-EN169

LENTE GIALLA
Garantisce alta visibilità in condizioni di scarsa 

luminosità. Fornisce protezione dai rischi più comuni.

LENTE VERDE
Protezione da saldatura.
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

APPLICAZIONECODICE ART.MONTATURA LENTE TRATTAMENTO MARCATURA 
DELLE ASTINE

MARCATURA 
BARDATURA MARCATURA LENTE

Interno 10 286 40 Nero   IncoloreDura-Streme® B-D 166 FT B-D 166 3 FT 2C - 1.2 B-D 1FT KN

Esterno 10 286 43 Nero   Grigio Dura-Streme® B-D 166 FT B-D 166 3 FT 2C - 2.5 / 
5-2.5 B-D 1FT KN

SP1000TM

- progettati per prestazioni 
a lungo termine

- comfort durevole
- occhiali robusti per gli ambienti 

di lavoro più esigenti

PRESTAZIONI ECCEZIONALI
-  SP1000TM offre una protezione eccezionale contro gli 

impatti, il vento, la polvere e le scorie.
-  Con Dura-Streme®, il duplice trattamento delle lenti 

che associa le migliori tecnologie di rivestimento: 
antiappannamento all’interno e antigraf�o all’esterno, 
per garantire una durata 3 volte superiore*.

* Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando 
il metodo del test di abrasione Bayer. I risultati possono 
variare a seconda dell’ambiente e dell’applicazione.

COMFORT E ADATTABILITÀ ECCEZIONALI
-  Il nasello morbido e �essibile si adatta a numerosi 

pro�li facciali ed è antiscivolo.
-  Morbida imbottitura attorno alle lenti, per garantire la 

massima tenuta oltre ad un elevato livello di comfort.
-  La fascia completamente regolabile e inin�ammabile 

assicura un’eccellente aderenza al volto.

DESIGN MULTIUSO
Modello versatile: può essere utilizzato con le 
astine o la fascia elastica (entrambe incluse 
nella confezione).

APPLICAZIONE CODICE ART. MONTATURA LENTE TRATTAMENTO MARCATURA LENTE

Interno
10 153 61 Incolore   Incolore Antigraf�o 2C-1.2 B-D 1 F

10 153 60 Grigio   Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 F

Esterno

10 153 62 Grigio   Grigio TSR Antigraf�o 5-2.5 B-D 1 F

10 153 51 Grigio   Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 F

10 154 40 Grigio   Blu specchio Antigraf�o 5-3.1 B-D 1 F

Scarsa Visibilità 10 154 41 Grigio   Giallo HDL Antigraf�o 2C-1.2 B-D 1 F

APPLICAZIONE CODICE ART. MONTATURA LENTE TRATTAMENTO MARCATURA LENTE

Interno
10 153 70 Traslucida   Incolore Antigraf�o 2C-1.2 B-D 1 F

10 153 69 Traslucida   Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 F

Sole
10 153 68 Grigio   Grigio TSR Antigraf�o 5-2.5 B-D 1 F

10 153 67 Grigio   Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 F

Interno ed esterno 10 153 50 Grigio   Argento I/O 
(interno/esterno) Antigraf�o 5-1.7 B-D 1 F

A 800

- lente avvolgente e sportiva in 
policarbonato a 9 punti di curvatura

- ponte nasale in gomma antiscivolo
- astine con inserti dotati di morbida 

imbottitura per tutta la loro lunghezza

A 700

- protezione degli occhi economica 
ed elegante

- occhiali monopezzo trasparenti con 
ottima protezione dell’area orbitale

- astine sportive con estremità 
morbide per una vestibilità 
confortevole

- design della lente avvolgente

OCCHIALI 
MONOLENTE

OCCHIALI 
MONOLENTE
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

CODICE ART. COLORE MONTATURA LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTOMARCATURA LENTE

10 000 01 Nero   Incolore - - 2C-1.2 B-D 1F

10 000 02 Nero   Grigio TSR SI - 5-2.5 B-D 1F

10 000 04 Nero   Argento I/O SI - 5-1.7 B-D 1F

10 027 81 Nero   Incolore Fog-Ban SI SI 2C-1.2 B-D 1F

10 000 06 Blu   Incolore SI - 2C-1.2 B-D 1F

10 027 83 Blu   Incolore Fog-Ban SI SI 2C-1.2 B-D 1F

10 064 05 Nero   Verde 3.0 SI - 3.0 B-D 1F

MILLENNIA CLASSIC

- occhiale protettivo costituito da un’unica lente 
avvolgente antigraf�o in PC

- nasello universale e confortevole
- cordino Flexicord in dotazione

CODICE ART. COLORE MONTATURA LENTE TRATTAMENTO MARCATURA LENTE

10 321 75 Nero   Incolore Antigraf�o 2C-1.2 HON 1 FT K

10 321 76 Nero   Grigio Antigraf�o 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K

10 321 79 Nero   Incolore Fog-Ban/antigraf�o 2C-1.2 HON 1 FT K N

10 321 80 Nero   Grigio Fog-Ban/antigraf�o 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N

10 321 83 Nero   IR 5 Antigraf�o 5 HON 1 FT K

MILLENNIA® 2G
CON CORDINO FLEXI CORD IN DOTAZIONE

- design dielettrico (senza elementi in metallo)
- rivestimento antigraf�o esterno super resistente
- comfort superiore grazie alle astine morbide e 

�essibili che eliminano i punti di pressione

UNI EN 166

ELEVATA PROTEZIONE DI OCCHI E ZIGOMI
-  Coprono gli occhi e le parti sopra gli zigomi e le sopracciglia 

per assicurare la protezione dei lavoratori da particelle, 
polvere e altri rischi di impatto.

-  La maggiore copertura della lente offre una protezione 
avvolgente sia periferica che lungo il pro�lo delle guance, 
contribuendo alla prevenzione dei rischi derivanti dalla 
proiezione di particelle in movimento. La sporgenza aggiuntiva 
lungo le sopracciglia impedisce alla polvere di cadere 
attraverso la montatura e penetrare negli occhi.

AMPIO CAMPO VISIVO
- Visuale panoramica: visione più ampia, sia a livello frontale 

che periferico. Riduzione delle interferenze nel campo visivo, 
causate da alcuni punti della montatura, un problema tipico 
rilevato dagli utenti �nali quando cercano di guardare a 
sinistra, a destra, in alto e in basso, per vedere chiaramente in 
ogni direzione.

COMFORT E STABILITÀ SUL NASO
-  I confortevoli naselli contribuiscono a evitare che gli occhiali 

scivolino lungo il naso, evitando così al lavoratore di dover 
risistemare i propri occhiali nel corso della giornata lavorativa.

Naselli morbidi:
impediscono agli 
occhiali di scivolare 
lungo il naso.

Rivestimento 
antiappannamento
interno superiore
marcatura N: 
cod. 1032179, 1032181

La maggiore copertura delle lenti 
avvolge sia perifericamente 
che lungo gli zigomi 
per una protezione aggiuntiva.

Visuale panoramica: 
ampio campo visivo, 
sia a livello frontale 
che periferico.

La curvatura delle lenti 
aumenta i punti di 
aderenza e offre una 
migliore protezione. Trattamento antigraf�o di 

elevate prestazioni su tutti 
i modelli: marcatura K.

OCCHIALI 
MONOLENTE

OCCHIALI 
MONOLENTE
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

CODICE ART.COLORE MONTATURA LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTOMARCATURA LENTE

10 025 49 Incolore   Incolore (Polysafe Plus) SI - B-D 1F

10 025 50 Incolore   Polyfort incolore (Polysafe) - - B-D 1F

CODICE ART.COLORE MONTATURA LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTOMARCATURA LENTE

10 026 76 Blu   Incolore SI - 3-1.2 B-D 1F

10 026 77 Bordeaux   Incolore SI - 3-1.2 B-D 1F

CODICE ART.COLORE MONTATURA LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTOMARCATURA LENTE

10 000 16 Nero   Incolore SI - 2C-1.2 D 1FT

10 000 17 Nero   Grigio TSR SI - 5-2.5 D 1FT

10 049 47 Nero   Incolore Fog-Ban SI SI 2C-1.2 D 1FT

10 000 18 Blu   Incolore SI - 2C-1.2 D 1FT

10 049 48 Nero   Grigio TSR Fog-Ban SI SI 5-2.5 D 1FT

OP-TEMA®

- astine allungabili e orientabili (108-123 mm)
- nasello morbido e regolabile
- cordino Flexicord in dotazione

POLYSAFE

- particolarmente indicato per i visitatori
- monolente in policarbonato con ripari laterali 

integrati
- sovrapponibile agli occhiali correttivi
- resistente all’aggressione di numerosi agenti 

chimici
- ventilazione indiretta
- sterilizzabile in autoclave 

SANTA CRUZ

OCCHIALE ELEGANTE, COMODO E LEGGERO

- lente avvolgente monopezzo
- astine regolabili

VENOM

- design sportivo e leggero, che garantisce 
confort e nel contempo ottima protezione

- eccellente qualità ottica ed ampio campo 
visivo (lenti a 9 punti di curvatura, senza 
distorsioni)

- nasello morbido e ipoallergenico: confort e 
stabilità sul viso

- leggerezza

CODICE ART. COLORE MONTATURA LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTOMARCATURA LENTE

10 127 26 Nero   Incolore SI - 2C-1.2 B-D 1F

10 127 27 Nero   Incolore Fog-Ban SI SI 2C-1.2 B-D 1F

10 127 28 Nero   Grigio TSR SI - 5-2.5 B-D 1F

10 127 29 Nero   Grigio TSR Fog-Ban SI SI 5-2.5 B-D 1F

XC™

- perfettamente regolabili
- lenti di straordinaria qualità

CODICE ART. COLORE 
MONTATURA LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTO MARCATURA 

LENTE
LENTE DI 
RICAMBIO

10 109 50 Blu   Incolore SI - 2C-1.2 B-D 1FT 10 110 13

10 110 27 Blu   Incolore Fog-Ban SI SI 2C-1.2 B-D 1FT 10 110 15

10 110 25 Blu   Grigio TSR Fog-Ban SI SI 5-2.5 B-D 1FT 10 110 17

OCCHIALI 
MONOLENTE

OCCHIALI 
MONOLENTE
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

ARMAMAX AX

- occhiale panoramico monopezzo con lenti e 
ripari in policarbonato

- si sovrappone comodamente a qualsiasi tipo 
di occhiale correttivo

MAXX-PRO™

- la lente di curvatura contenuta consente 
l’uso combinato con maschere per saldatura, 
elmetti e con la maggior parte dei respiratori, 
garantendo allo stesso tempo una visibilità 
eccellente ed un migliore campo visivo 
periferico

- il sistema di ventilazione indiretta riduce 
l’effetto appannamento 

CODICE ART. COLORE MONTATURA LENTE ANTIGRAFFIO ANTIAPPANNAMENTO

10 022 24 Incolore   Incolore - AX5H - -

CODICE ART. DESCRIZIONE LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTOMARCATURA LENTE LENTE DI 
RICAMBIO

10 110 71 Bardatura in 
neoprene   Incolore Fog-Ban SI SI 2C-1.2 B-D 1 FT 910 110 70

10 110 72 Bardatura 
elastica   Incolore Fog-Ban SI SI 2C-1.2 B-D 1 FT 910 110 70

V-MAXX®

- occhiale a mascherina con ventilazione 
indiretta creato per resistere alle aggressioni 
di numerose sostanze chimiche

- si adatta a qualsiasi conformazione facciale, 
può essere indossato sopra gli occhiali 
correttivi

VISTAMAX VNC

- doppia lente: esterna in acetato antigraf�o, 
interna in policarbonato

- grande resistenza agli agenti chimici ed agli urti
- particolare tecnologia antiappanamento 

realizzata grazie alla doppia lente ed ai 
condensatori in alluminio

- ideale per ambienti molto umidi

LG10 & LG20

UNA SOLUZIONE ECONOMICA

- disponibile in varie versioni, per rispondere a 
più esigenze: protezione meccanica, polveri 
grossolane, gocce, schizzi di sostanze 
chimiche, verniciatura

- versione per protezione chimica con lente in 
acetato antiappannamento Fog-Ban

CODICE ART. DESCRIZIONE LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTOMARCATURA LENTE

10 061 92Ventilazione indiretta - Bardatura elastica   Incolore SI - 3-1.2 1B349

10 061 93Ventilazione indiretta - Bardatura elastica   Incolore SI SI 3-1.2 1B349

10 061 95 Senza ventilazione - Antigas - 
Bardatura elastica   Incolore SI SI 3-1.2 1B3459

10 081 11 V-Maxx Welding 5.0   IR 5 SI SI 5 1 F349

10 064 37 Pellicole coprilente           - - - -

CODICE ART. DESCRIZIONE LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTOMARCATURA LENTE

10 027 59
VNC21 - Senza ventilazione - Doppia lente

Sistema antiappannamento con
condensatori in alluminio

  
Incolore SI SI

(doppia lente) 1 B345

CODICE ART. DESCRIZIONE LENTE ANTIGRAFFIOANTIAPPANNAMENTOMARCATURA LENTE

10 055 04 LG10 Ventilazione diretta   Polyfort incolore - - 1B

10 055 07 LG20 Ventilazione indiretta   Polyfort incolore - - 1B34

10 055 09 LG20A Ventilazione indiretta   Incolore Fog-Ban SI SI 1B34

SOVRAOCCHIALI
E OCCHIALI 

A MASCHERINA
OCCHIALI A 
MASCHERINA
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

9

8
7

5

6

2

1

4

3

5

3

1

6

2

4

SEMICALOTTA

CODICE ART. DESCRIZIONE MARCATURA SEMICALOTTA

10 317 40 Semicalotta Turboshield, nera HON 166 BT A 3 9 CE 

TURBOSHIELD™

SUPPORTO PER ELMETTO

CODICE ART. DESCRIZIONE MARCATURA SEMICALOTTA

10 317 49 Supporto Turboshield,** Nero HON 166 BT A 3 9 CE

** Supporto per elmetto testato e approvato per l’uso con i seguenti elmetti: North - A59, A69, 
A79, A89; MSA - V-Gard; Centurion – Concept Full Peak, 1100; Schuberth – Baumeister 
80, Euroguard 4; Peltor – G2000; JSP – MK2.

* La calotta Honeywell Turboshield e l’adattatore per elmetto 
sono compatibili con l’assortimento completo di schermi 
Supervizor, inclusi quelli con rivestimento dorato, in triacetato e 
acetato, per offrire una maggiore �essibilità alla gamma.

APPLICAZIONE CODICE ART. DESCRIZIONE TRATTAMENTO MARCATURA SCHERMO

Ideale per la 
maggior parte delle 

applicazioni in 
ambienti interni

10 317 43 Schermo di ricambio 
in PC incolore - 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE

10 317 44 Schermo di ricambio 
in PC incolore

Antigraf�o/
Antiappannamento 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE

Per operazioni di  
saldatura a �amma 10 317 47 Schermo di ricambio 

verde DIN 3.0 - 3 HON 1 BT A 3 9 CE

Per operazioni 
di taglio 10 317 48 Schermo di ricambio 

verde DIN 5.0 - 5 HON 1 BT A 3 9 CE

Tutti gli schermi Turboshield sono certi�cati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli fusi (EN166) e da 
impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5º C -55º C).

SCHERMI

SUPPORTO PER ELMETTO

 1   Il supporto per elmetto è compatibile con la maggior 
parte degli elmetti più diffusi (esclusi gli elmetti a falda).

 2  Intuitivo sistema di �ssaggio dello schermo per una 
rapida sostituzione.

 3  Il �ssaggio sicuro a cerniera mantiene lo schermo nelle 
posizioni sollevata e abbassata.

 4  Il design a doppia cerniera del supporto per elmetto 
aumenta lo spazio libero di 100 mm e consente di tenere 
liberi ulteriori slot per la compatibilità con altri DPI.

 5   Lo schermo scorre all’indietro di 170 mm e si posiziona 
al centro della testa quando è in posizione sollevata 
migliorando l’equilibrio e la distribuzione del peso e 
assicurando uno spazio libero più ampio.

 6   La visiera di protezione integrata assicura l’assenza di 
spazi e la protezione dai detriti volanti.

SEMICALOTTA

 1  Sistema brevettato di �ssaggio sicuro per lo schermo: 
più facile e rapido da sostituire.

 2  Fascia traspirante, asportabile, lavabile.
 3  La lente torica fornisce un’ottica eccellente, un campo 

visivo più ampio che protegge anche il mento (copertura 
superiore del 50% rispetto i visori tradizionali) senza 
accessori ingombranti.

 4  Schermi di ricambio*.
 5  Manopole di regolazione grandi ed ergonomiche, facili da 

regolare, persino quando si indossano i guanti.
 6  Bardatura in attesa di brevetto con caratteristiche 

studiate per garantire il comfort, grazie all’imbottitura 
tecnologica realizzata in doppio materiale. La super�cie 
del prodotto estesa del 300% elimina i punti di pressione 
dolorosi assicurando confort per tutto il giorno.

 7  Sistema di perno scorrevole con arresti sicuri nella 
posizione sollevata e abbassata.

 8  Il meccanismo di regolazione dell’elmetto progettato 
ergonomicamente assicura un facile e rapido 
adattamento per la massima vestibilità.

 9  Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente di 
sostituire lo schermo in pochi secondi.

VISIERE E 
SCHERMI

VISIERE E 
SCHERMI
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

BIONIC™

UNA SOLUZIONE INTEGRATA PER LA MASSIMA 
PROTEZIONE

- design dielettrico
-  non ha parti metalliche
- confort estremo grazie alla totale regolabilità
- bardatura a cremagliera regolabile
- posizioni multiple per l’inclinazione della 

visiera

Bionic: la visiera migliore e più facile da usare

CLEARWAYS

SEMICALOTTA IN POLIPROPILENE CHE 
ASSICURA UNA COMPLETA PROTEZIONE 
FRONTALE

CODICE ART. DESCRIZIONE VISIERA APPLICAZIONE MARCATURA SCHERMOMARCATURA VISIERA

10 116 24

Visiera con schermo 
trasparente in policarbonato 

resistente alle abrasioni
Trattamento 

antiappannamento

Lavori meccanici pesanti
Antiappannamento 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9 B-D 166 3 BT 5

10 119 33 Visiera con schermo in 
acetato incolore Protezione chimica B-D 1 FT 3 B-D 166 3 BT 5

CODICE ART. SCHERMO DI RICAMBIO APPLICAZIONE MARCATURA SCHERMO

10 116 25 Schermo di ricambio non trattato, in policarbonato Lavori meccanici pesanti 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9

10 116 26 Schermo di ricambio non trattato, in acetato Schizzi di sostanze chimiche B-D 1 FT 3

10 116 27
Schermo di ricambio in policarbonato 

resistente alle abrasioni
Antiappannamento

Lavori meccanici pesanti
Antigraf�o 2C-1.2 B-D 1BT 3

Semicalotta CB14
Cod. 10 023 46

Schermo CV83P
Cod. 10 023 53

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 53 CV83P Schermo in policarbonato 
incolore (200 mm) Lavorazioni meccaniche 1 B3

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL’IMPATTO

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE PESO CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 46 CB14 Bardatura elastica 80 gr. Lavorazioni meccaniche B3

CALOTTE CLEARWAYS

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 60 CV84A Schermo in acetato 
incolore (200 mm) Spruzzi di sostanze chimiche 1 F3

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

VISIERE E 
SCHERMI

VISIERE E 
SCHERMI
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

SUPERVIZOR

LINEA DI VISIERE ROBUSTE E DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

Semicalotta SB600
Cod. 10 022 97

Supporto da elmetto SA66
Cod. 10 023 05

Schermo SV9PC
Cod. 10 023 12

Schermo SV9A5W
Cod. 10 023 30

Supporto da elmetto SA660
Cod. 10 023 02

Supporto da elmetto SA66
Cod. 10 023 05

Schermo SV9AC
Cod. 10 023 07

Schermo SV9PGFH
Cod. 10 023 25

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 12 SV9PC Schermo in policarbonato incolore 
(230 mm) Lavorazioni meccaniche 1 B39

10 023 25 SV9PGFH Policarbonato con rivestimento dorato 
antiabrasione (230 mm)

Calore radiante da 
metallo fuso (IR) 3-5 4-5 1B39K

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL’IMPATTO

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE PESO CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 022 97 SB600 Semicalotta con regolazione a 
cremagliera 120 gr. Gocce e spruzzi - Metalli fusi 

impatto 120 m/s B39

10 023 02 SA660 Supporto da elmetto 
(policarbonato) 125 gr. Gocce e spruzzi - Metalli fusi 

impatto 120 m/s B39

10 023 05 SA66 Supporto da elmetto (alluminio)110 gr. Gocce e spruzzi 
Impatto 120 m/s B3

VISIERE SUPERVIZOR

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 07 SV9AC Schermo in acetato incolore 
(Altezza 200 mm) Gocce e spruzzi 1 F3

10 023 30 SV9A5W Acetato verde graduazione 5.0 
(200 mm) Saldatura 5 1F5

10 023 08 SV9EK

Schermo in acetato incolore per 
protezione da arco elettrico, da 
utilizzarsi in abbinamento a SA660 o 
SB600

Lavorazioni elettriche 3-1.2 D1F8

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

VISIERE E 
SCHERMI

VISIERE E 
SCHERMI
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

9

8
7

5

6

2

1

4

3

5

3

1

6

2

4

SEMICALOTTA

CODICE ART. DESCRIZIONE MARCATURA SEMICALOTTA

10 317 40 Semicalotta Turboshield, nera HON 166 BT A 3 9 CE 

TURBOSHIELD™

SUPPORTO PER ELMETTO

CODICE ART. DESCRIZIONE MARCATURA SEMICALOTTA

10 317 49 Supporto Turboshield,** Nero HON 166 BT A 3 9 CE

** Supporto per elmetto testato e approvato per l’uso con i seguenti elmetti: North - A59, A69, 
A79, A89; MSA - V-Gard; Centurion – Concept Full Peak, 1100; Schuberth – Baumeister 
80, Euroguard 4; Peltor – G2000; JSP – MK2.

* La calotta Honeywell Turboshield e l’adattatore per elmetto 
sono compatibili con l’assortimento completo di schermi 
Supervizor, inclusi quelli con rivestimento dorato, in triacetato e 
acetato, per offrire una maggiore �essibilità alla gamma.

APPLICAZIONE CODICE ART. DESCRIZIONE TRATTAMENTO MARCATURA SCHERMO

Ideale per la 
maggior parte delle 

applicazioni in 
ambienti interni

10 317 43 Schermo di ricambio 
in PC incolore - 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE

10 317 44 Schermo di ricambio 
in PC incolore

Antigraf�o/
Antiappannamento 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE

Per operazioni di  
saldatura a �amma 10 317 47 Schermo di ricambio 

verde DIN 3.0 - 3 HON 1 BT A 3 9 CE

Per operazioni 
di taglio 10 317 48 Schermo di ricambio 

verde DIN 5.0 - 5 HON 1 BT A 3 9 CE

Tutti gli schermi Turboshield sono certi�cati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli fusi (EN166) e da 
impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5º C -55º C).

SCHERMI

SUPPORTO PER ELMETTO

 1   Il supporto per elmetto è compatibile con la maggior 
parte degli elmetti più diffusi (esclusi gli elmetti a falda).

 2  Intuitivo sistema di �ssaggio dello schermo per una 
rapida sostituzione.

 3  Il �ssaggio sicuro a cerniera mantiene lo schermo nelle 
posizioni sollevata e abbassata.

 4  Il design a doppia cerniera del supporto per elmetto 
aumenta lo spazio libero di 100 mm e consente di tenere 
liberi ulteriori slot per la compatibilità con altri DPI.

 5   Lo schermo scorre all’indietro di 170 mm e si posiziona 
al centro della testa quando è in posizione sollevata 
migliorando l’equilibrio e la distribuzione del peso e 
assicurando uno spazio libero più ampio.

 6   La visiera di protezione integrata assicura l’assenza di 
spazi e la protezione dai detriti volanti.

SEMICALOTTA

 1  Sistema brevettato di �ssaggio sicuro per lo schermo: 
più facile e rapido da sostituire.

 2  Fascia traspirante, asportabile, lavabile.
 3  La lente torica fornisce un’ottica eccellente, un campo 

visivo più ampio che protegge anche il mento (copertura 
superiore del 50% rispetto i visori tradizionali) senza 
accessori ingombranti.

 4  Schermi di ricambio*.
 5  Manopole di regolazione grandi ed ergonomiche, facili da 

regolare, persino quando si indossano i guanti.
 6  Bardatura in attesa di brevetto con caratteristiche 

studiate per garantire il comfort, grazie all’imbottitura 
tecnologica realizzata in doppio materiale. La super�cie 
del prodotto estesa del 300% elimina i punti di pressione 
dolorosi assicurando confort per tutto il giorno.

 7  Sistema di perno scorrevole con arresti sicuri nella 
posizione sollevata e abbassata.

 8  Il meccanismo di regolazione dell’elmetto progettato 
ergonomicamente assicura un facile e rapido 
adattamento per la massima vestibilità.

 9  Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente di 
sostituire lo schermo in pochi secondi.

VISIERE E 
SCHERMI

VISIERE E 
SCHERMI
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

BIONIC™

UNA SOLUZIONE INTEGRATA PER LA MASSIMA 
PROTEZIONE

- design dielettrico
-  non ha parti metalliche
- confort estremo grazie alla totale regolabilità
- bardatura a cremagliera regolabile
- posizioni multiple per l’inclinazione della 

visiera

Bionic: la visiera migliore e più facile da usare

CLEARWAYS

SEMICALOTTA IN POLIPROPILENE CHE 
ASSICURA UNA COMPLETA PROTEZIONE 
FRONTALE

CODICE ART. DESCRIZIONE VISIERA APPLICAZIONE MARCATURA SCHERMOMARCATURA VISIERA

10 116 24

Visiera con schermo 
trasparente in policarbonato 

resistente alle abrasioni
Trattamento 

antiappannamento

Lavori meccanici pesanti
Antiappannamento 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9 B-D 166 3 BT 5

10 119 33 Visiera con schermo in 
acetato incolore Protezione chimica B-D 1 FT 3 B-D 166 3 BT 5

CODICE ART. SCHERMO DI RICAMBIO APPLICAZIONE MARCATURA SCHERMO

10 116 25 Schermo di ricambio non trattato, in policarbonato Lavori meccanici pesanti 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9

10 116 26 Schermo di ricambio non trattato, in acetato Schizzi di sostanze chimiche B-D 1 FT 3

10 116 27
Schermo di ricambio in policarbonato 

resistente alle abrasioni
Antiappannamento

Lavori meccanici pesanti
Antigraf�o 2C-1.2 B-D 1BT 3

Semicalotta CB14
Cod. 10 023 46

Schermo CV83P
Cod. 10 023 53

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 53 CV83P Schermo in policarbonato 
incolore (200 mm) Lavorazioni meccaniche 1 B3

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL’IMPATTO

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE PESO CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 46 CB14 Bardatura elastica 80 gr. Lavorazioni meccaniche B3

CALOTTE CLEARWAYS

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 60 CV84A Schermo in acetato 
incolore (200 mm) Spruzzi di sostanze chimiche 1 F3

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

VISIERE E 
SCHERMI

VISIERE E 
SCHERMI
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
OCCHI

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

PROTEZIONE
DEL CAPO

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

SUPERVIZOR

LINEA DI VISIERE ROBUSTE E DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

Semicalotta SB600
Cod. 10 022 97

Supporto da elmetto SA66
Cod. 10 023 05

Schermo SV9PC
Cod. 10 023 12

Schermo SV9A5W
Cod. 10 023 30

Supporto da elmetto SA660
Cod. 10 023 02

Supporto da elmetto SA66
Cod. 10 023 05

Schermo SV9AC
Cod. 10 023 07

Schermo SV9PGFH
Cod. 10 023 25

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 12 SV9PC Schermo in policarbonato incolore 
(230 mm) Lavorazioni meccaniche 1 B39

10 023 25 SV9PGFH Policarbonato con rivestimento dorato 
antiabrasione (230 mm)

Calore radiante da 
metallo fuso (IR) 3-5 4-5 1B39K

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL’IMPATTO

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE PESO CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 022 97 SB600 Semicalotta con regolazione a 
cremagliera 120 gr. Gocce e spruzzi - Metalli fusi 

impatto 120 m/s B39

10 023 02 SA660 Supporto da elmetto 
(policarbonato) 125 gr. Gocce e spruzzi - Metalli fusi 

impatto 120 m/s B39

10 023 05 SA66 Supporto da elmetto (alluminio)110 gr. Gocce e spruzzi 
Impatto 120 m/s B3

VISIERE SUPERVIZOR

CODICE ART. NOME DESCRIZIONE CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

10 023 07 SV9AC Schermo in acetato incolore 
(Altezza 200 mm) Gocce e spruzzi 1 F3

10 023 30 SV9A5W Acetato verde graduazione 5.0 
(200 mm) Saldatura 5 1F5

10 023 08 SV9EK

Schermo in acetato incolore per 
protezione da arco elettrico, da 
utilizzarsi in abbinamento a SA660 o 
SB600

Lavorazioni elettriche 3-1.2 D1F8

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

VISIERE E 
SCHERMI

VISIERE E 
SCHERMI



DPI 2a CATEGORIA - Assorbimento urti
- Resistenza alla penetrazione
- Resistenza alla �amma

DPI 3a CATEGORIA - Assorbimento urti
- Resistenza alla penetrazione
- Resistenza alla �amma

+ 1 caratteristica aggiuntiva a scelta tra:
- Isolamento elettrico 440 V c.a. (corrente alternata)
- Resistenza alle basse temperature (-20°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEGLI ELMETTI DI PROTEZIONE:

UNI EN 352-3
luglio 2004

Protettori dell’udito
Requisiti generali
Parte 3: Cuf�e montate su un elmetto di protezione per l’industria

La norma speci�ca i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la 
marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore di cuf�e montate su un elmetto 
industriale in conformità alla UNI EN 397.

UNI EN 1731
aprile 2007

Protezione personale degli occhi
Protettori degli occhi e del viso a rete

La norma speci�ca i materiali, la progettazione, i requisiti prestazionali, i metodi di prova 
ed i requisiti per la marcatura per i protettori degli occhi e del viso a rete. La norma 
non si applica ai protettori degli occhi e del viso per l’utilizzo contro spruzzi di liquido 
(compreso metallo fuso), rischi da solidi caldi, pericoli elettrici, radiazioni infrarosse e raggi 
ultravioletti. Essa non si applica ai protettori a rete degli occhi e del viso per l’utilizzo in 
sport come hockey su ghiaccio e scherma.

UNI EN 166
luglio 2004

Protezione personale degli occhi
Speci�che

La norma speci�ca i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell’occhio 
e contiene considerazioni generali come: designazione, classi�cazione, requisiti di base 
applicabili a tutti i protettori dell’occhio, particolari vari e requisiti facoltativi, marcatura, 
informazioni per gli utilizzatori. 

UNI EN 397
ottobre 2001

Elmetti di protezione per l’industria

La norma speci�ca i requisiti �sici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura 
per gli elmetti di protezione per l’industria. 

PROTEZIONE
DEL CAPO
La proposta commerciale di elmetti da lavoro è stata ampliata 
con l’adozione di nuovi modelli che più che in passato abbinano 
i necessari requisiti di sicurezza garantiti dalle precise norme 
in materia ad una ergonomia e funzionalità che il mercato ha 
classi�cato come caratteristiche irrinunciabili.
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

PROTEZIONE
DEL CAPO

PROTEZIONE
OCCHI

ELMETTO
DI PROTEZIONE
DIELETTRICO
COMPLETO DI FASCIA ANTISUDORE

art. 1100A arancio
art. 1100B bianco
art. 1100BL blu
art. 1100G giallo
art. 1100R rosso
art. 1100V verde

   DPI 3ª categoria

materiale: polietilene alta densità
peso: 323 g
scadenza: 3 anni dalla data di produzione

UNI EN 397

   sottogola art. 1131
fornito separatamente

SOTTOGOLA PER
ELMETTO 1100
A 2 PUNTI DI AGGANCIO

art. 1131

art. 1100A

nastro interno in poliestere regolazione nucale automatica

FALCO
ELMETTO ARIEGGIATO

art. 1130BI bianco
art. 1130GI giallo

   DPI 2ª categoria

materiale: PE HD “UV”
interno: nastro in poliestere
bardatura in PE LD
con regolazione nucale automatica
resistenza termica: +50/-20°C
punti di aggancio: 6
peso: 415 g

UNI EN 397

- arieggiato: 3+3 fori
- parasudore assemblato in spugna + tessuto o pelle

   predisposizione per l’inserimento di cuf�e e 
visiera che utilizzano attacchi da 30 mm

 
  sottogola art. 1131
fornito separatamente

SOTTOGOLA PER
ELMETTO 1130
A 2 PUNTI DI AGGANCIO

art. 1131

art. 1130GI

art. 1130BI

ELMETTI ELMETTI
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CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

PROTEZIONE
DEL CAPO

PROTEZIONE
OCCHI

VISIERA IN 
POLICARBONATO
art. 1092

   DPI 2ª categoria

UNI EN 166

VISIERA METALLICA
art. 1093

   DPI 2ª categoria

UNI EN 1731

KIT FORESTALE
ELMETTO + VISIERA IN RETE + CUFFIE

art. 1094

   DPI 2ª categoria

SNR23
elmetto in PE.H.D (polietilene alta densità)
peso: 450 g

UNI EN 397
UNI EN 1731
UNI EN 352-3

DRAGO
ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTRICO 
SENZA VISIERA

art. 1140BI bianco
art. 1140GI giallo
art. 1140RO rosso

   DPI 3ª categoria

materiale: PE HD “UV”
interno: nastro in poliestere, plastica
bardatura in PE LD
con regolazione nucale manuale
isolamento elettrico: 440 V c.a.
resistenza termica: +50/-20°C
punti di aggancio: 4 / 6
peso: 325 g

UNI EN 397

- senza visiera per una migliore visibilità:
 consigliato per lavori su ponteggi
- fascia anteriore con parasudore in spugna + tessuto
- sottogola a 4 punti di aggancio tipo “rocciatore”

   predisposizione per l’inserimento di cuf�e e 
visiera che utilizzano attacchi da 30 mm

art. 1140GIart. 1140BI art. 1140RO

regolazione nucale manualenastro interno in poliestere

VISIEREELMETTI



147146

CALZATURE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE
UDITO

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE

CASSETTE
MEDICHE

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

GUANTI DA
LAVORO

PROTEZIONE
DEL CAPO

PROTEZIONE
OCCHI

PEAK A79R
CON INVOLUCRO ESTERNO IN ABS

art. 933190 bianco
art. 933191 giallo

   DPI 3ª categoria

involucro esterno in ABS
bardatura: 4 punti, nylon
regolazione: cremagliera
resistenza termica: +50/-30°C

UNI EN 397
UNI EN 50365

 
  sottogola art. 63 31 05
fornito separatamente

 
  visiera per arco elettrico art. 36 970 80
fornita separatamente

SOTTOGOLA PER
ELMETTI NORTH
art. 63 31 05

bardatura: 4 punti in nylon

art. 933190

art. 933191

CEI EN 50365 Elmetti di protezione isolanti per lavori sotto bassa tensione

La norma speci�ca i requisiti degli elmetti isolanti da utilizzare nei lavori sotto tensione, 
o in prossimità di parti in tensione su installazioni con tensioni non superiori ai 1.000 V in 
c.a. e 1.500 V in c.c.

UNI EN 397
ottobre 2001

Elmetti di protezione per l’industria

La norma speci�ca i requisiti �sici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura 
per gli elmetti di protezione per l’industria. 

ELMETTO a design multiuso CON INVOLUCRO ESTERNO IN ABS

L’involucro esterno è in ABS, un materiale resistente, robusto e con ottime performance in caso 
di aggressione di sostanze chimiche, elevata resistenza agli urti e ottime prestazioni ad alte e 
basse temperature (da +50 °C a -30 °C).

Gli elmetti NORTH si caratterizzano inoltre per un’ottima bilanciatura del peso, che li rende 
particolarmente confortevoli, bardature regolabili in altezza e di una confortevole imbottitura. 
Le bardature regolabili rendono ben stabile l’elmetto sulla testa, requisito molto importante 
soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

SISTEMA DI REGOLAZIONE

Cremagliera
Consente una regolazione stabile e sicura, che 
garantisce che l’elmetto rimanga saldamente in 
posizione sulla testa senza scivolare. Basta ruotare il 
cricchetto per regolare.

VISIERA 
PER ARCO ELETTRICO
art. 36 970 80

schermo in policarbonato incolore
altezza: 240 mm

marcatura schermo: 3.1.2.D.1.B.8

 
  da abbinare ad elmetto di protezione
con slot laterali da 30 mm

ELMETTI



IL FUTURO DELL’ 
ABBIGLIAMENTO 
DA LAVORO  
È QUI

FORNITORE 
DI SICUREZZA 
GLOBALE

OLTRE 100 ANNI D’ESPERIENZA
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PARTICELLE SOLIDE
Polvere = Particelle solide di varia grandezza generate dallo sfregamento di 
materiali solidi.

Nebbie = Particelle di liquidi evaporati (a base acquosa o inorganica).

Fumi = Particelle di piccole dimensioni di solidi evaporati o fusi, solitamente 
generate tramite combustione.

SOSTANZE VOLATILI
Gas e Vapori = Sostanze generalmente volatili. Possono essere �uidi  generati 
dal passaggio dallo stato liquido o solido allo stato gassoso, tramite evaporazione o 
ebollizione

PROTEZIONE RESPIRATORIA
La nostra gamma di maschere pieno-facciali e semi-maschere è concepita per o�rire prodotti confortevoli 
e facili da indossare. Pratica e completa con una vasta scelta di �ltri intercambiabili. Respirare è facile con 
Portwest!

EN 136: 1998
Dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie - Maschere pie-
no-facciali - Requisiti, Prove, 
Marcature.
La norma europea speci�ca i requisiti 
minimi per le maschere pieno-facciali di 
protezione delle vie respiratorie.

EN 140: 1998
Dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie - Semi-maschere 
e quarti di maschera - Requisiti, 
Prove, Marcature.
La norma europea speci�ca i requisiti 
minimi per semi-maschere e quarti di 
maschera da utilizzare come parte delle 
attrezzature di protezione, ad esclusione 
degli apparecchi di fuga e per uso subac-
queo.

EN 14387: 2004
Dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie - Filtri antigas e Filtri 
combinati - Requisiti, prove, mar -
cature.
Questa norma europea si riferisce ai �ltri 
antigas e ai �ltri combinati da utilizzare 
con i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie (sistemi di respirazione 
non-assistita).

EN 143: 2000
Dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie - Filtri antipolvere.
La norma europea speci�ca i �ltri antipar-
ticolato da utilizzare su dispositivi di pro-
tezione delle vie respiratorie (sistemi di 
respirazione non assistita) ad esclusione 
di apparecchi di fuga e facciali �ltranti.

EN 148-1 : 1999  
Dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie: �lettatura per 
maschere facciali. Connessione 
�lettata standard.

Sostanze volatili
=necessitano un �ltro a 
carboni attivi + A/B/E/K o �ltro 
combinato

STEP 1-Identi�care il Pericolo

SOLUZIONI AL PERICOLO
= necessitano un �ltro 
ad azione meccanica ed 
elettrostatica.

 FFP1/P2/P3 

  + FILTRO P

Come proteggersi? Facile!
4 passi per scegliere la protezione respiratoria adeguata.

Filtri anti Gas e Vapori

Tipo Codice Colore Applicazione

A
Gas e Vapori Organici con punto di 
ebollizione maggiore o uguale a 65°C 
(solventi e idrocarburi).

B Gas e Vapori Inorganici (tranne Biossido 
e Monossido di carbonio).

E Biossido di Zolfo e altri gas e vapori 
acidi..

K Ammoniaca e gas e vapori ammonio-
derivati..

Filtri per  Gas e Vapori: Capacità di Assorbimento
Classe 1: Filtro capacità Bassa (concentrazione sostanze tossiche <0.1% o 1000 ppm*).

Classe 2: Filtro capacità Media (concentrazione sostanze tossiche  <0.5% o 5000 ppm*).

Class 3: Filtro capacità Alta (concentrazione sostanze tossiche  < 1% or 10 000 ppm*).

 *ppm = concentrazione in parti per milione

LO SAPEVATE?Qual è la di�erenza 
tra un �ltro a Bassa/Media/Alta Capacità?

Una più alta Capacità/Classe di un �ltro 
signi�ca:  • maggiore quantità di carbone 
attivo all’interno del �ltro; • maggiore 
durata del �ltro;  • maggior volume e peso 
del �ltro;  •  maggiore resistenza respiratoria.

Esempio: un �ltro B2 o�re la stessa 
protezione di un �ltro B1 ma durerà più 
a lungo. Tuttavia è probabilmente meno 
confortevole da utilizzare perchè più 
pesante e con una maggiore resistenza 
respiratoria.

STEP 3-Identi�care la concentrazione & Veri�care il Limite di Esposizione.
 

TLV = concentrazione di contaminanti a cui l’utente può essere esposto senza e�etti sulla salute.
a) VLE Valore Limite di Esposizione medio: Valore medio calcolato su un tempo di esposizione di 8h/giorno e 40h/settimanali.

b)Valore limite d’entrata - Limite d’esposizione a breve-termine (TLV-STEL): Esposizione breve, per una durata di 15 minuti, che 
non può essere ripetuta per più di 4 volte al giorno e con un intervallo di almeno 60 minuti tra una esposizione e la successiva.

c) Valore limite di esposizione (soglia limite): Limite assoluto che non deve mai in alcun caso essere oltrepassato.

STEP 4-Scegliere il Tipo di Protezione.

STEP 2-Identi�care la sostanza tossica

Filtri anti-particolato e aerosol

Tipo
Codice 
Colore

Applicazione

P1
Protegge contro polveri 
non tossiche e aerosol a 
base acquosa.

P2
Protegge contro aerosol 
solidi e/o liquidi a bassa 
tossicità o irritanti.

P3
Protegge contro 
aerosol solidi e/o liquidi 
classi�cati come tossici.
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 Bardatura a 6 
punti per una 

tenuta 
uniforme 

 Connessione 
standard (DIN) 

  

 Visiera Anti 
gra�o/Anti 
appannamento. 

 Maschera a pieno facciale - �lettatura universale 

 Sistema di �ltri intercambiabili universale 

 Guida alla Scelta del Filtro 
 Filtri a � lettatura universale   EN 148 -1 

 Maschera pieno-facciale Helsinki 
  EN 136   CLASSE 3    
 EN 148   �1    
 EN 166   1 K 

 La maschera pieno-facciale Helsinki è composta da 
un giunto facciale in morbida gomma termoplastica 
e un visore panoramico. La semi-maschera interna in 
silicone è dotata di due valvole di esalazione per 
ridurre l’appannamento e migliorare il comfort di 
utilizzo. Questa maschera è dotata di attacco per 
�ltro a �lettatura universale come da norma EN 
148-1. Può essere utilizzata con �ltri dotati dello 
stesso attacco (gas, polveri, �ltri combinati o 
equipaggiamenti motorizzati). Filtri non inclusi 
(venduti separatamente). 

  Gomma termoplastica, Policarbonato, 
Silicone, ABS 

  Blu Taglia unica 

 Maschera pieno 
facciale classe 3 per 
la protezione contro 

la �amma e la 
radiazione termica 

PROTEZIONE RESPIRATORIA

 Codice  Tipo � ltro  Classe 

 P906  Filtro GAS A2 Filettatura 
Universale 

A2

 P926  Filtro Gas ABEK2 Filettatu-
ra Universale  

ABEK2

 P946  Filtro Polveri P3 Filettatu-
ra Universale 

P3R

 P956  Filtro universale combina-
to A2P3 

A2P3

 P976  Filtro Combinato ABEK2P3 
Filettatura Universale 

ABEK2P3R
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 Protezione ottimale per vie respiratorie 

 Guida alla Scelta del Filtro 
 Filtri a baionetta  EN143:2000/EN14387:2004

 Maschera pieno 
facciale classe 2 per 

uso generale 

  

 Bardatura a 6 
punti per una 

tenuta 
uniforme 

 Maschera  pieno-facciale 
Vienna    
 EN 136 CLASSE 2  

 Maschera pieno-facciale con doppi �ltri ad 
attacco a baionetta e porta-�ltro in ABS. Il 
visore in policarbonato o�re un ampio 
campo visivo ed è anti-gra�o e trattato 
anti-appannamento. Bardatura ergonomica 
con sei �bbie  a rilascio rapido. La bardatura 
è ancorata alla cornice rigida della maschera 
per garantire una aderenza uniforme sul 
viso. Filtri venduti separatamente. 

  Gomma termoplastica 
  Nero  Taglia unica 

 Doppi �ltri a baionetta 
per un migliore equilibrio 
e visibilità. 

 Visiera Anti 
gra�o/Anti 
appanna-
mento. 

 Maschere pieno-facciali con attacco a baionetta 

 Co-
dice 

 Tipo � ltro  Classe 

P902 Filtro gas A2

P921 Filtro gas ABEK1

P941 Filtro antiparti-
colato 

P3R

P952 Filtri Combinati A2P3

P971 Filtri Combinati ABEK1P3R

 Tipo  A
 Applicazione :  Gas e Vapori Organici 
con punto di ebollizione maggiore o 
uguale a 65°C (solventi e idrocarburi). 

 Tipo  K
 Applicazione :  Ammoniaca e gas e 
vapori ammonio-derivati. .

 Tipo  B
 Applicazione :  Gas e Vapori Inorganici 
(tranne Biossido e Monossido di 
carbonio) .

 Tipo  ABEK
 Applicazione :  Filtro combinato 

 Tipo  E
 Applicazione :  Biossido di Zolfo e altri 
gas e vapori acidi. .

 Tipo  P
 Applicazione :  Polvere/Particolato 
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 Semi-maschera Vancouver  
 EN 140 

 Ben bilanciata, durevole e �essibile in gomma termoplastica. Il 
doppio �ltro connesso a baionetta o�re un miglior bilanciamento 
e un più ampio campo visivo. Si adatta ergonomicamente al viso e 
riduce la pressione su di esso un confort prolungato. Porta�ltro in 
ABS con valvola di espirazione frontale. Filtri venduti 
separatamente. 

  Gomma termoplastica 
  Nero  Taglia unica 

 Comfort e Protezione Perfetti 

 Forma ergonomica per un 
ottimo comfort 

 Valvola di esalazione 
frontale 

 Bardatura collegata 
alla maschera per 
una pressione più 

leggera 

 Semi maschere con attacco a baionetta 

 Semimaschera Ginevra    
 EN 140   

 Semi-maschera altamente performante in silicone per un indosso 
confortevole e perfettamente aderente. La bardatura è ancorata 
alla cornice rigida del facciale per una ridotta pressione sul viso 
dell’utilizzatore e una tenuta uniforme. Filtri venduti separatamente. 

  Silicone 
  Grigio Taglia unica 

 Bardatura collegata 
alla maschera per 
una pressione più 

leggera 

  PROTEZIONE RESPIRATORIA

 Guida alla Scelta del Filtro 
 Filtri a baionetta  EN143:2000/EN14387:2004

 Valvola di 
esalazione frontale 

 Tipo  A
 Applicazione :  Gas e Vapori Organici 
con punto di ebollizione maggiore o 
uguale a 65°C (solventi e idrocarburi). 

 Tipo  K
 Applicazione :  Ammoniaca e gas e 
vapori ammonio-derivati. .

 Tipo  B
 Applicazione :  Gas e Vapori Inorganici 
(tranne Biossido e Monossido di 
carbonio) .

 Tipo  ABEK
 Applicazione :  Filtro combinato 

 Tipo  E
 Applicazione :  Biossido di Zolfo e altri 
gas e vapori acidi. .

 Tipo  P
 Applicazione :  Polvere/Particolato 

 Co-
dice 

 Tipo � ltro  Classe 

P902 Filtro gas A2

P921 Filtro gas ABEK1

P941 Filtro antiparti-
colato 

P3R

P952 Filtri Combinati A2P3

P971 Filtri Combinati ABEK1P3R
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 Il design dal basso pro�lo assicura una migliore visuale 

 Guida alla Scelta del Filtro 
 Filtri a Vite  EN143:2000/EN14387:2004

 Semi-maschera Auckland    
 EN 140  

 Semi-maschera dal design semplice  che fornisce un ampio campo di 
visione. Prodotta con un materiale TPE resistente ma morbido e non 
allergico, che garantisce una calzata perfetta. La morbida bardatura 
regolabile garantisce vestibilità e perfetta aderenza ai per contorni del 
viso. Dotato di un doppio �ltro (a vite) per garantire una maggiore facilità 
di respirazione. Bordo antisudore per ambienti caldi e umidi.Cpnforme 
EN140:1998.Filtri venduti separatamente. 

  TPE 
  Grigio Taglia unica 

 Semi-maschere con attacco a vite 

 E’ un metodo per veri�care che la maschera respiratoria sia ben aderente al 
viso dell’utilizzatore e adeguatamente a tenuta. 

 Perché fare il Test di Calzata? 
 Le performance di una maschera respiratoria è strettamente legata alla 
perfetta aderenza tra il facciale �ltrante e il viso di chi lo indossa. 
 Le persone hanno visi molto diversi tra loro per dimensione e forma, quindi è 
improbabile che un determinato facciale �ltrante possa calzare bene a tutti. 

 Una calzata inadeguata può ridurre in maniera signi�cativa il livello di 
protezione. 
 E’ inoltre utile per veri�care che l’utilizzatore sia in grado di indossare 
correttamente il facciale �ltrante. Un indosso corretto in ogni situazione è 
vitale per prevenire l’esposizione. 

 Come si e�ettua il Test di Calzata? 
 Ci sono due tipi di Test di Calzata: Qualitativo e Quantitativo 

 Test di Calzata Qualitativo: 

 E’ un semplice test si/no basato 
sulla sensazione soggettiva 
dell ’utilizzatore rispetto alla 
penetrazione all ’interno del 
facciale �ltrante di un agente di 
prova. 

 Questi test sono relativamente 
semplici da realizzare e sono adatti 
a testare le semi-maschere e le 
mascherine monouso. 

 Non sono adatti alle maschere 
pieno-facciali. 

 Esempi di metodi di Test di Calzata 
Qualitativi: metodo basato sulla 
percezione del gusto amaro o 
dolce dell’aerosol tester; metodo 
basato sulla componente olfattiva. 

 I Test di Calzata Quantitativi: 

 Richiedono equipaggiamento 
specialistico e sono possibili su semi-
maschere e maschere pieno-facciali. 
I test di calzata quantitativi danno 
una misurazione oggettiva della 
corretta calzata perché generano 
numeri per misurare la calzata: una 
misura di quanto il facciale �ltrante 
sia aderente e a tenuta sul viso 
dell’utilizzatore. 
 Un più alto numero di misurazione 
della calzata indica un buon contatto 
tra il viso e il facciale �ltrante e la 
perfetta tenuta. 
 Sia il test qualitativo che quello 
quantitativo sono approvati da 
HSE e devono essere eseguiti da un 
esperto tester accreditato Fit2Fit o 
da persona addestrata allo standard 
HSE. 

 Che cos’è un Test di Calzata per 
maschere respiratorie? 

 Codice  Tipo � ltro  Classe 

P900  Filtro gas A1

P920  Filtro gas ABEK1

P940  Filtro antiparticolato P3R

P950  Filtri Combinati A1P3R

P970  Filtri Combinati ABEK1P3R
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EN 149: 2001 +A1:2009
Dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie - mascherine 
�ltranti contro le particelle

Norma Europea per mascherine �ltranti. 
Contiene i test di laboratorio per la 
veri�ca della conformità alla resistenza 
da impatti, a detergenti e disinfettanti, 
alla temperatura, alla �amma e alla 
resistenza di respirazione. Con la 
modi�ca A1:2009, le maschere con �ltro 
per polveri sono state classi�cate sia per 
utilizzo singolo/un turno di lavoro (NR) o 
riutilizzabili/più di un turno (R).

TLV: la concentrazione di sostanze nocive 
a cui l’utente può essere esposto, senza 
e�etti sulla salute.

TIL: FUGA TOTALE verso l’INTERNO. 
Penetrazione dell’atmosfera esterna 
all’interno del respiratore.

NPF: Fattore di Protezione Nominale 
- Livello nominale di protezione dato 
dai DPI respiratori (in condizioni di 
Laboratorio).

FPA: Fattore di Protezione Assegnato 
- Livello di protezione che può 
realisticamente attendersi, in nomali 
condizioni di lavoro.

TEST DOLOMIA (D): Test 
facoltativo secondo la norma 
EN149 per la saturazione con 

la polvere di dolomite. La mascherine 
che passano il test dolomite o�rono 
maggiore comfort e prestazioni di 
�ltrazione più durature. Tali mascherine 
sono contrassegnate con la lettera “D”.

AS/NZS 1716:2003

Questo standard speci�ca i requisiti 
per i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie (respiratori) destinati a 
fornire, a seconda del tipo, vari gradi 
di protezione contro le atmosfere 
contenenti sostanze che possono 
essere dannose se respirate. L’obiettivo 
di questo standard è quello di fornire 
criteri minimi di prestazioni e di prova 
da osservare nella fabbricazione di 
dispositivi di protezione respiratoria.

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti per tutta la nostra gamma di maschere monouso. 
L’ampia gamma Biztex  o�re un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l’utilizzatore da 
molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l’esposizione a sostanze chimiche liquidi, elettricità statica, particelle 
solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti 
monouso.
BIZTEX è un marchio commerciale di Portwest

SPUGNA NASALE ANTI-SUDORE(senza 
Silicone/Lattice)

PONTE NASALE REGOLABILE

DOPPI ELASTICI DI 
REGOLAZIONE(Senza lattice)

SALDATURA A ULTRASUONI: 
SENZA PUNTI METALLICI

VALVOLA EASY FLOW 
ALTAMENTE PERFORMANTE

COSTRUZIONE DOPPIO GUSCIO 
(Resistente alla rottura)

CODICE COLORE PER INDICARE IL LIVELLO 
DI PERFORMANCE

Gamma Completa di Mascherine Monouso

Mascherine Monouso

Come Proteggersi? Linee Guida

FFP3 FFP2 FFP1

Protezione Protegge contro aerosol solidi 
e/o liquidi classi�cati come 
tossici.

Protegge da aerosol solidi 
leggermente tossici o irritanti 
e/o liquidi.

Protegge dalle polveri non 
tossiche o da aerosol a base 
acquosa.

Esempi di 
applicazioni

Levigatura di legno duro 
(faggio, quercia), trattamento 
di legno con rame, cromo o 
prodotti a base di arsenico, 
vernice, levigatura di cemento.

Levigatura di legno morbido, 
materiali compositi, ruggine, 
stucco, gesso, plastica / taglio, 
fresatura, macinazione, foratura 
di metalli.

Manipolazione di pietra, 
macerie, cellulosa, foratura di 
cemento.

Sostanze Amianto (senza 
manipolazione),  pesticidi in 
polvere, polveri biologiche 
farmaceutiche, legni trattati, 
legni duri (esotici), cromo, 
piombo.

Legno tenero non trattato, 
molatura, taglio, saldatura, 
fresatura, carbone, �bra 
di vetro, �bra minerale, 
antiparassitari in polvere, 
polvere di grano.

Farina, carbonato di calcio ( 
gesso ), gra�te, cotone, polvere 
di cemento.

% Minima di Filtrazione: 99% 94% 80%

Perdita interna totale (TIL) 2% 8% 22%

Fattore  di Protezione 
Nominale (NPF)

50 x TLV 12,5 x TLV 4,5 x TLV

Valore di Protezione 
Assegnata (APV)

20 x TLV 10 x TLV 4 x TLV
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Mascherina PIegata con Valvola - FFP3  
EN 149 FFP3 NR D
Migliorata con test di saturazione opzionale DOLOMITE 
Comfort: piegata verticalmente, imbustata singolarmente per un 
facile stoccaggio. Valvola di esalazione per una più facile respirazione. 
Stringinaso regolabile per una perfetta calzata

Mascherina antipolvere con Valvola - FFP3  
EN 149 FFP3 NR

Mascherina Dolomia con Valvola - FFP3 
EN 149 FFP3 NR D
DOLOMIA: test opzionale di saturazione.

Tutte le mascherine usa e getta sono senza lattice

EAGLE FFP3 - Mascherina 
Piegata  Dolomia con 
Valvola
EN 149 FFP3 NR D

Innovativa maschera compatta, 
piegata in 7 parti dinamiche per fornire 
un eccellente movimento facciale e 
il massimo comfort. La valvola e la 
gomma morbida interna la rendono 
molto confortevole. Test opzionale 
DOLOMITE per la saturazione. Imbustata  
singolarmente per rendere più facile 
lo stoccaggio e la vendita anche in 
distributori automatici.

Mascherina Dolomia con Valvola FFP3 - Light Cup
EN 149 FFP3 NR D
Mascherina monouso con conchiglia ultra-leggera, e morbido 
ponte nasale rivestito in spugna, regolabile, per il massimo 
comfort. Fasce elastiche saldate ad ultrasuoni e senza punti 
metallici, valvola di espirazione e�ciente per ridurre il calore 
all’interno e o�rire comfort anche quando utilizzata in condizioni 
calde e umide. Test DOLOMITE opzionale di saturazione.

Imbustata 
Singolarmente

Imbustata 
Singolarmente

ERGONET FFP3 Valved Dolomite Respirator
EN 149 FFP3 NR D
Ergonomicamente progettata per adattarsi alle diverse 
morfologie facciali, questa mascherina ha un rivestimento 
esterno a rete per proteggere e mantenere la sua forma. La valvola 
di esalazione ad alte prestazioni funziona in modo e�cace per 
ridurre il calore all’interno della maschera e ne aumenta il comfort 
se utilizzata in ambienti caldi e umidi. Altre caratteristiche 
includono un innovativo ponte nasale preformato per una calzata 
perfetta e un morbido rivestimento facciale ad anello “O”, con 
larghe bande elastiche regolabili.

Confort: Forma a 
conchiglia.
Valvola di esalazione 
per una piu’ facile 
respirazione
Ponte nasale regolabile 
per una perfetta 
calzata. Giunto facciale 
integrale per il massimo 
confort. Ampie fasce 
elastiche regolabili.

FFP3 Blister Pack (2)
EN 149 FFP3 NR

MIGLIORATO
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